
ESTAÇÕES

MATERIAS DE COMPOSIÇÃO
CARACTERÍSTICAS

A EDF da SF International é uma solução pronta para 
aplicações de Drenagem de Condensado. Por ser um 
sistema totalmente pré-montado com todos os 
diversos componentes necessários para realizar as 
operações de drenagem, nossos clientes economizam 
tempo e esforço na especi�cação dos produtos 
individuais.

Válvula Esfera: VE-130 FT

Filtro Y: Y-110

Purgador de Bóia: FTV-140

Visor Retentor de Fluxo: SG-10

COMO PEDIR

Especi�car:
Exemplo: Estação de Drenagem com purgador de 
Bóia completa SF  International modelo EDF de  ½”.

INSTALAÇÃO

Este equipamento será fornecido totalmente pré-montado, sendo necessário somente a sua instalação na 
tubulação do equipamento a ser drenado.

GARANTIA DE QUALIDADE

Ao adquirir uma Estação de Drenagem com Purgador de Bóia, você tem a garantia do dimensionamento, 
seleção e montagem correta do conjunto. As estações montadas da SF são testadas antes do embarque. 
Uma vez instaladas existe a garantia do funcionamento do equipamento. Esta estação é adquirida através de 
apenas um pedido, um fornecedor  e apenas uma garantia, que assegura o funcionamento do conjunto 
todo. 
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Modelo

Diamêtros

EDF

1/2”- 1”

17,6 Kgf/cm²

218º C

PMO (Pressão Máx. Operação)

TMO (Temp. Máx. Operação)

7.09

A SF International reserva-se o direito de 
alterar o desenho e ou especi�cações de 

seus produtos sem aviso prévio.
ESTAÇÕES

ESTAÇÃO DE DRENAGEM
COM PURGADOR DE BÓIA

EDF
(1/2”a 1”)


